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1. Aufgabenstellung

Die Stadt Bad Saulgau beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,An der
Hochberger Stralle 5 die Ausweisung eines Gewerbegebiets als Erweiterung des
bestehenden Industriegebiets ,An der Hochberger Strale*.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die Larmein-
wirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf die bestehende Wohnbebauung eines
Aussiedlerhofs (Schadlerhof) abzuschatzen und Festsetzungen fir den Bebauungs-plan

zum Schutz der Wohnbebauung auszuarbeiten.

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen der gewerblichen Nutzungen wurde die TA-Larm
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - [1] herangezogen. Die TA-Larm stellt
den gesetzlichen Rahmen fiir die Beurteilung von Gewerbelarm sowie fir die

Genehmigung einzelner Betriebe dar und nennt zuldssige Immissionspegel.

Bezliglich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,An der Hochberger Stralle 5
wird als schalltechnische Anforderung die Unterschreitung der jeweiligen Richtwerte um
3 dB(A) angestrebt, um auch beim Zusammenwirken mit bereits bestehenden
gewerblichen Larmimmissionen und sonstiger geplanter gewerblich nutzbaren Flachen

die Einhaltung der Richiwerte sicherzustellen.

Daneben erfolgt eine Larmabschatzung zum geplanten &ffentlichen Parkplatz im Norden
des Planungsgebiets zwischen den Flachen flr gewerbliche Nutzungen. Die Beurteilung
der Larmeinwirkungen wird anhand der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BiImSchV

- [2] vorgenommen.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Stadt Bad Saulgau durchgefiihrten Untersuchung

werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten

2.1. Planunterlagen, ortliche Gegebenheiten

Vom Auftraggeber erhielten wir den Vorabzug des Bebauungsplans mit Griinordnung
,An der Hochberger StraRe 5" (Vorabzug, Stand 07.11.2023), ausgearbeitet von LARS
consult, Memmingen, und einen Katasterplan in digitaler Form. Der geplanten
gewerblich nutzbaren Flache soll die Gebietsausweisung Gewerbegebiet (GE)

zugeordnet werden.

Das Planungsgebiet schlief3t im Norden an das bestehende Industriegebiet ,An der
Hochberger Strae 5/1 an. Im Norden des Planungsgebiets ist zwischen den Flachen
ftir gewerbliche Nutzungen die Einrichtung eines o6ffentlichen Parkplatzes vorgesehen.
Der Parkplatz wird (ber die Mackstrale erschlossen. Das Planungsgebiet wird im Osten
durch die Platzstrale (K 8258) und im Westen durch den Breitenlohweg beziehungs-
weise die Bahnlinie Herbertingen - Aulendorf begrenzt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,An der Hochberger Strafle 5 umfasst
bislang landwirtschaftlich genutzte Fldchen.

Westlich des Geltungsbereichs befindet sich der Aussiedlerhof Schadlerhof mit zwei
Wohngebauden. Der hier betrachteten nichstgelegenen Wohnbebauung im Bereich des
Schadlerhofs wird die Gebietsausweisung Mischgebiet (MI) zugeordnet.

Weitere Wohnnutzungen befinden sich im Umfeld des Planungsgebiets ,An der
Hochberger StralRe 5% nicht.

Die drtlichen Gegebenheiten sind im Plan 2325-01 schematisch dargestelit.
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2.2. Schallemissionen der gewerblich nutzbaren Flachen

Bei der Larmabschatzung wird zur Berechnung der Auswirkungen des geplanten
Gewerbegebiets auf die benachbarte Wohnbebauung zundchst von einer
Schallabstrahlung mit 70 dB(A)Ym? in den Zeitbereichen tags und nachts ausgegangen.

Dieser Ansatz mit gleicher Schallabstrahlung tags und nachts fihrt im Zeitbereich nachts
meist zu Uberhdhten und nicht realistischen Pegelwerten, da in der Regel nur wenige
Betriebe im Zeitbereich nachts arbeiten und nachts larmintensive Arbeiten auferhalb

von Gebéauden verrichten.

Ausgehend von dieser Schallabstrahlung werden die zuldssigen L&rmemissionen
(flachenbezogene Schallleistungspegel in dB(A)m?) zur Einhaltung der schalltech-
nischen Anforderungen an der bestehenden Wohnbebauung im Umfeld des
Planungsgebiets in den Zeitbereichen tags und nachts nach dem Regelwerk DIN 45691
[3] ermittelt.

Bei der abstrakten Berechnung mit flichenbezogenen Schallleistungspegeln werden
Larmschutzmafnahmen, Baukérper und die Lage einzelner Larmquellen nicht bertick-

sichtigt.

Fir die Berechnungen wurde die geplante Flache des Gewerbegebiets in Anlehnung an
den vorgelegten Entwurf in 8 Teilflachen gegliedert (Plan 2325-01).

Die Kenndaten der betrachteten Flidchen des Gewerbegebiets sind fiir die
Ausgangssituation (Schallabstrahlung mit 70 dB(A)/m?) im Anhang auf den Seiten 1 und
2 dokumentiert.

Ergénzend sei angemerkt, dass in der DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau - [4] zur
Berechnung der Auswirkungen von geplanten gewerblich nutzbaren Fldchen auf die
benachbarte Bebauung bei Industriegebieten ein Anhaltswert fiir die Schallabstrahlung
von 65 dB(A)/m? und bei Gewerbegebieten ein Anhaltswert fir die Schallabstrahlung von

60 dB(A)'m? in den Zeitbereichen tags und nachts angegeben wird.
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2.3. Schallemissionen des odffentlichen Parkplatzes
Der offentliche Parkplatz weist 19 Lkw-Stellpldtze und 9 Pkw-Stellpldtze auf.

Ausgehend von der taglich einzuhaltenden Ruhezeit fir Lkw-Fahrer von mindestens 11
Stunden und einer Dauer einer minimalen Ruhezeit von 3 Stunden, wird die maximale
Frequentierung des offentlichen Parkplatzes abgeschétzt. Angesichts der geringen
Anzahl an Pkw-Stellplatzen und dem daraus gegeniber den Lkw-Stellplatzen
untergeordneten Larmanteil, wird auf die Bericksichtigung der Pkw-Stellplatze

verzichtet.

Bei einer Ruhezeit von 3 Stunden ist im Zeitbereich tags (16 Stunden) pro Stellplatz ein
Umschlag von 5,33 pro Stellplatz moglich. Bei 19 Lkw-Steliplatzen ergeben sich bei einer

Vollauslastung 171 Lkw-Bewegungen im Zeitbereich tags.

Bei einer Ruhezeit von 3 Stunden ist im Zeitbereich nachts (8 Stunden) pro Stellplatz ein
Umschlag von 2,66 pro Stellplatz méglich. Bei 19 Lkw-Stellplatzen ergeben sich bei einer

Vollauslastung 95 Lkw-Bewegungen im Zeitbereich nachts.
Die Larmemissionen des Offentlichen Parkplatzes wurde nach RLS-19 [5] bestimmt.

Aus der folgenden Tabelle gehen die Emissionspegel des Parkplatzes hervor:

Larmquelle Lwin dB(A)
tags nachts

Parkplatz 83,3 83,7

Die detaillierten Eingabedaten und die Berechnung der Larmemissionen sind im Anhang

auf den Seiten 5 und 6 dokumentiert.
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3. Schalltechnische Anforderungen

3.1. TA-Larm

Die in der Nachbarschaft von gewerblichen Betrieben einzuhaltenden Richtwerte
,=auften” sind abhangig von der Gebietsausweisung im Bereich der zu schiitzenden
Wohnungen. Die am 09. Juni 2017 in Kraft getretene TA-Larm [1] schreibt folgende

Immissionsrichtwerte ,aufen” vor:

Dorf-, Misch- und Kerngebiete (MD, MI, MK) tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Die durch den schallemittierenden Betrieb in 0,5 m Abstand vor den nachstgelegenen
Fenstern benachbarter Wohngebaude verursachten Beurteilungspegel sollen die o. a.

immissionsrichtwerte nicht (berschreiten.

Bei der Bestimmung der Beurteilungspegel ist das in der 0. a. Verwaltungsvorschrift [1]
angegebene, nachfolgend kurz skizzierte Verfahren anzuwenden:
— Der Beurteilungspegel ,tags" ist auf einen Zeitraum von 16 Stunden wah-
rend der Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu beziehen.
— Der Beurteilungspegel ,nachts” ist auf die ungiinstigste (,lauteste®) Stunde
innerhalb der Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zu beziehen.
— Kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Richtwert am Tag um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten.

Bei seltenen Ereignissen (d. h. an nicht mehr als 10 Tagen oder Néachten eines
Kalenderjahres und an nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden)
betragen die Immissionsrichtwerte flir den Beurteilungspegel fur Immissionsorte

aufRerhalb von Gebauden:

tags 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte fir seltene Ereignisse tags um

nicht mehr als 20 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte der TA-Larm [1] entsprechen den schalltechnischen Orien-

tierungswerten fur die stadtebauliche Planung des Beiblaties der DIN 18005 [4].
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Die TA-Ldrm [1] enthdlt Hinweise zur Beurteilung der Larmeinwirkungen von

betriebsbedingtem Verkehr auf dem Betriebsgeldnde und auf éffentlichen Stralen.

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgelande sind der zu beurteilenden Anlage zuzu-
rechnen und wie Anlagengerdusche zu beriicksichtigen. Gerdusche des An- und
Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 m
von dem Betriebsgrundstiick (auer in Industrie- und Gewerbegebieten) sollen durch

Malinahmen organisatorischer Art soweit wie mdglich vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die

Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,
- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung - 16.

BlmSchV - [2] erstmals oder weitergehend (berschritten werden.
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3.2. 16. BiImSchV

Zur Beurteilung von StraBenneu- und —ausbaumafRnahmen, hierzu zahit auch der Bau
von 6ffentlichen Parkplatzen, ist die Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV — [2]
heranzuziehen. Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Verkehrsgerdusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung
sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte

nicht Uberschreitet:

Misch-, Dorf- und Kerngebiete (Mi, MD, MK) tags 64 dB(A)
nachts 54 dB(A)

Gewerbegebiete (GE) tags 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)

Anspruch auf Larmschutzmallnahmen gegeniber dem Trager der Baulast der
Verkehrswege besteht, wenn die Kriterien der Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV - [2] erflllt werden.
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4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt.

Die Berechnungen im Rahmen der L&rmabschéatzung in Anlehnung an die DIN 45691 -

Gerauschkontingentierung - [3] erfordern die Eingabe folgender Datenséatze:

— schallabstrahlende Flachen (Gewerbeflachen) mit Emissionspegel

— Bezugspunkte

Fur die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der gewerblich
nutzbaren Flachen gemafl DIN 45691 [3] unter ausschlieRlicher Berilicksichtigung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung (Abstand) berechnet (Plan 2325-01).

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 2 und 4 sowie 7 bis 9 dokumentiert.

Die Larmemissionen und -immissionen des geplanten 6ffentlichen Parkplatzes wurden
nach RLS-19 [5] berechnet. Im nahezu ebenen Gelande wurde bei den Berechnungen

vereinfachend auf die Berlicksichtigung der Larmschutzwalle verzichtet.

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 5 und 6 sowie 10 und 11 dokumentiert.
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4.2. Berechnungsergebnisse

4.2.1. Larmkontingentierung

Bei der Larmabschéatzung wurde das Verfahren der DIN 45691 [3] angewandt. Somit
wurden die Larmanteile der einzelnen Flachen unter ausschliefllicher Beriicksichtigung
der geometrischen Ausbreitungsdampfung berechnet. Dementsprechend ist auch keine

geschollweise Betrachtung der Larmeinwirkungen erforderlich.

Die Ermittlung der Larmeinwirkungen der Flachen des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans wurden fiir die folgende Bezugspunkte vorgenommen:

- Schadlerhof 1 (MI)
- Schadlerhof 2 (MI)

Bestehende Gewerbeflichen nérdlich des Geltungsbereichs werden pauschal
bericksichtigt. Als Zielwert fir das geplante Industriegebiet wird die Unterschreitung des
jeweiligen Immissionsrichtwerts der TA-Larm [1] um 3 dB(A) definiert. Damit diirfen alle
bestehenden gewerblich genutzten Flachen den gleichen Larmeintrag an den
Bezugspunkten wie das Planungsgebiet ,An der Hochberger Stralle 5“ verursachen,

ohne dass Richtwertliberschreitungen zu verzeichnen sind.

In den folgenden Tabellen sind die zu erwartenden Immissionspegel auf der Grundlage
der Schallabstrahlung der betrachteten Flachen mit einem flachenbezogenen

Schallleistungspegel von Lwa“ = 70 dB(A)/m? aufgelistet.

Bezuaspunkt Immissionspegel Immissionsrichtwert
gsp bei (Zielwert)
Gebiet Lwa" = 70 dB(A)/m? tags nachts
Schadlerhof 1 MI 59,4
- 60 (57) 45 (42)
Schadlerhof 2 M 60,9

Pegelangaben in dB(A)
(Zielwert) Anforderung mit Beriicksichtigung der angestrebten Richtwertunter-
schreitung von 3 dB(A)

Die Berechnungen zeigen, dass im Zeitbereich tags bei der angenommenen Schall-
abstrahlung mit einem fldchenbezogenen Schallleistungspegel von Lwa* = 70 dB(A)/m?
Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes von etwa 1 dB(A) und des Zielwertes von

etwa 4 dB(A) an den Bezugspunkten zu erwarten sind.

Im Zeitbereich nachts werden die Immissionsrichtwerte und die Zielwerte an allen

Bezugspunkten bei der angenommenen Schallabstrahlung deutlich tberschritten.
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Die Berechnungen mit dem flichenbezogenen Schallleistungspegel von Lwa“ = 70
dB(A)/m?sind im Anhang auf den Seiten 3 und 4 dokumentiert.

Die Einhaltung der Zielwerte in den Zeitbereichen tags und nachts an den Bezugs-
punkten ist bei Berlcksichtigung der betrachteten Flachen bei den folgenden

Emissionskontingenten L ex (flichenbezogene Schallleistungspegel pro Quadratmeter)

mdoglich:
Teilfléche Emissionskontingent L ex in dB(A)/m?
(zuld@ssiger Lwa-)
tags nachts
GE 1a,GE 2, GE 7 64 49
GE 1b, GE 3, 69 54
GE 4, GE 5, GE 6 70 55

Die Lage der Teilflachen ist im Plan 2325-01 dargestelit.

Mit den oben genannten flachenbezogenen Schallieistungspegeln sind an den Bezugs-
punkten an der Bebauung aufierhalb des Planungsgebiets folgende Pegelwerte zu

erwarten, die den Immissionsrichtwerten und den Zielwerten gegentibergestellt sind:

Immissionspegel IRW
Bezugspunkt (zulassiger Lwa-) (Zielwert)
tags nachts tags nachts
Schadlerhof 1 55,7 40,7
B, 60 (57) 45 (42)
Schédlerhof 2 57,0 42,0

Pegelangaben in dB(A)

Am Bezugspunkt Schéadlerhof 1 wird der Zielwert um 1,3 dB(A) unterschritten, am

kritischen Bezugspunkt Schadlerhof 2 eingehalten.

Die Berechnungen mit den Emissionskontingenten L e« (zuldssiger Lwa+) sind im Anhang

auf den Seiten 7 bis 9 dokumentiert.
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Diese Larmkontingentierung mit den Emissionskontingenten L ex liefert an den Bezugs-

punkten folgende Immissionspegel im Zeitbereich tags durch die einzelnen Teilflachen:

Teilflache Immissionspegel tags (zulassiger Lwa-)
Schédlerhof 1 Schadlerhof 2

GE 1a 47,7 49,3
GE 1b 47,3 48,2
GE 2 48,3 49,6
GE 3 48,5 49,3
GE 4 47,1 47,9
GE5 43,0 43,7
GE 6 43,9 44.8
GE7 44,4 47,5
Gesamt 55,7 57,0
Zielwert tags 57

Pegelangaben in dB(A)

Die obige Larmkontingentierung liefert an den Bezugspunkten folgende Immissions-

pegel im Zeitbereich nachts:

Teilflache Immissionspegel nachts (zuldssiger Lwa-)
Schédlerhof 1 Schédlerhof 2

GE 1a 32,7 34,3

GE 1b 32,3 33,2

GE 2 33,3 34,6

GE 3 33,56 34,3

GE 4 32,1 32,9

GES5 28,0 28,7

GE 6 28,9 29,8

GE7 29,4 32,5

Gesamt 40,7 42,0

Zielwert nachts 42

Pegelangaben in dB(A)

Da ausschlieBlich schutzbedirftige Nutzungen im Westen des Geltungsbereichs liegen,
sind keine mafigeblichen Immissionsorte in den anderen Richtungen zu beachten. Auf

die Ausweisung von Zusatzkontingenten wird daher verzichtet.

Bei einer weiteren Gliederung der aufgezeigten Teilflachen in Parzellen, sind die
zuldssigen Teilimmissionspegel in Abhangigkeit der Flachengrofle des einzelnen

Betriebsgrundstiicks neu zu bestimmen.
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4.2.2. Offentlicher Parkplatz

Zur Beurteilung des Anspruchs auf LarmschutzmaRnahmen gemaf der 16. BiImSchV [2]
werden die zu erwartenden Larmeinwirkungen durch den Neubau des o&ffentlichen
Parkplatzes bestimmt.

In der folgenden Tabelle sind die fir die einzelnen Bezugspunkte nach RLS-19 [3]
berechneten Pegelwerte den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [2] gegen-

Ubergestellt:

Bezugspunkt Mittelungspegel IGW MI
HR | Geschoss tags nachts tags | nachts
Schédlerhof 1 NO EG 24,8 25,2
1.0G 25,1 25,6
: : 64 54
Schéadlerhof 2 SO EG 27,0 27,4
1.0G 27,4 27,9

Die Auflistung zeigt, dass an der Wohnbebauung keine Uberschreitungen der
Grenzwerte zu befiirchten sind. Somit leitet sich aus den Ergebnissen kein Anspruch auf

Larmschutzmafnahmen ab.

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 10 und 11 dokumentiert.
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5. Festsetzungen im Bebauungsplan

Immissionsschutzmafnahmen

Nach der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurblros fir Schallimmissions-
schutz (ISIS) vom November 2023 werden zur Vermeidung unzulassiger
Larmimmissionen durch Gewerbeldrm in der Nachbarschaft folgende Regelungen

festgesetzt:

Den schalltechnisch relevanten Flachen sind folgende Emissionskontingente (flachen-

bezogene Schallleistungspegel pro Quadratmeter) zuzuordnen:

Flache Emissionskontingent L ex in dB(A)m?
tags nachts

GE 1a, GE 2, GE 7 64 49

GE 1b, GE 3, e 69 54

GE 4, GE5,GE 6 70 55

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Potentiell stérende Betriebe, insbesondere Betriebe mit Nachtarbeit miissen im Rahmen
der Baugenehmigung einen Schallschutznachweis erbringen. Potentiell stérende
Betriebe missen nachweisen, dass sie entweder die zuldssigen Immissionsanteile auf
der Grundlage der Emissionskontingente einhalten oder die zuldssigen
Immissionsrichtwerte der TA-L&rm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten

(Relevanzgrenze der DIN 45691 — Gerauschkontingentierung).

Solite das gesamte Gewerbegebiet nur durch einen Betrieb genutzt werden, so ist der
Nachweis zu fiihren, dass an den mafigeblichen Bezugspunkten die Richtwerte in den

Zeitbereichen tags und nachts um mindestens 3 dB(A) unterschritten werden.

Der Nachweis ist im Rahmen des Baugesuchs auf der Grundlage der TA-Larm zu

erbringen.

Anmerkung:
Die Anwendung des Relevanzkriteriums ist insbesondere bei kleinen Betriebsgrund-

stlicken zweckmafig. Wird der Immissionsrichtwert um 15 dB(A) unterschritten, so ist
dem Betrieb kein nennenswerter Einfluss auf die Larmsituation am mafigeblichen

Immissionsort zuzuordnen.
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6. Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Die Stadt Bad Saulgau beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,An der
Hochberger Strale 5 die Ausweisung eines Gewerbegebiets als Erweiterung des

bestehenden Industriegebiets ,An der Hochberger Stralle.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Larmein-
wirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf die bestehende Wohnbebauung eines
Aussiedlerhofs (Schadlerhof) abgeschétzt und Festsetzungen fiir den Bebauungsplan
zum Schutz der Bebauung ausgearbeitet (Larmkontingentierung). Bei der Larm-
kontingentierung des Gewerbeldrms wurde das Verfahren der DIN 45691 [3] angewandt.
Entsprechend wurden die Emissionskontingente unter ausschliefBlicher Berlick-

sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung berechnet.

Zur Beurteilung der Larmeinwirkungen der gewerblichen Nutzungen wurde die TA-Larm
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - [1] herangezogen. Die TA-Larm stellt
den gesetzlichen Rahmen fur die Beurteilung von Gewerbeldarm sowie fir die

Genehmigung einzelner Betriebe dar und nennt zulassige Immissionspegel.

Bestehende Gewerbeflichen noérdlich des Geltungsbereichs wurden pauschal
beriicksichtigt. Als Ziel der Larmkontingentierung wurde fiir das geplante Gewerbe-
gebiet die Unterschreitung des jeweiligen Immissionsrichtwerts um 3 dB(A) definiert.
Damit diirfen die bestehenden gewerblich genutzten Flachen den gleichen Larmeintrag
an den Bezugspunkten wie das Planungsgebiet ,An der Hochberger Stralle 5°

verursachen, ohne dass Richtwertliberschreitungen zu verzeichnen sind.

Zur Vermeidung unzumutbarer Larmbeeintrdchtigungen in der Nachbarschaft des
Gewerbegebiets ist die maximale Schallabstrahlung zu begrenzen. Es sind nach
Maflgabe der Larmkontingentierung nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig,
deren Gerausche die aus den in der folgenden Tabelle angegebenen Emissions-
kontingenten nach DIN 45691 [3] resultierenden Teilpegel an der benachbarten
schutzbedlirftigen Bebauung weder tags (6.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-06.00

Uhr) tberschreiten:

Flache Emissionskontingent L ek in dB(A)/m?
tags nachts

GE 1a,GE 2, GE 7 64 49

GE 1b, GE 3, 69 54

GE 4, GE 5, GE 6 70 55
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Die Lage der Teilflachen ist im Plan 2325-01 dargestellt.

Da ausschlieBlich schutzbedirftige Nutzungen im Westen des Geltungsbereichs liegen,
sind keine mafgeblichen Immissionsorte in den anderen Richtungen zu beachten. Auf

die Ausweisung von Zusatzkontingenten wurde daher verzichtet.

Wenn sich die aufgelisteten Teilflaichen wiederum in mehrere Parzellen gliedern, ist
abweichend von der eigentlichen Kontingentierung, die Anwendung des Relevanz-
kriteriums der DIN 45691 [3] zweckmaBig:

»Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel L. den Immissionsrichtwert an
den mafgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unter-schreitet

(Relevanzgrenze).”

Sollte das gesamte Gewerbegebiet nur durch einen Betrieb genutzt werden, so ist der
Nachweis zu fiihren, dass an den mafigeblichen Bezugspunkten die Richtwerte in den

Zeitbereichen tags und nachts um mindestens 3 dB(A) unterschritten werden.

Der Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen ist im Rahmen des Baugesuchs auf

der Grundlagé der TA-Larm [1] zu erbringen.

Die Emissionskontingentierung und das Relevanzkriterium sind als Festsetzungen in

den Bebauungsplan zu tibernehmen.

Das Planungsgebiet schlie3t im Norden an das bestehende Industriegebiet ,An der
Hochberger Strafle” an. Im Norden des Planungsgebiets ist zwischen den Flachen fir
gewerbliche Nutzungen die Einrichtung eines offentlichen Parkplatzes vorgesehen. Der
Neubau des offentlichen Parkplatzes ist nach den Kriterien der 16. BlmSchV [2] zu

beurteilen.

Die Berechnungen nach RLS-19 [5] zeigen, dass an den Wohngebauden des
Schadlerhofs keine Uberschreitungen der Grenzwerte der 16. BiImSchV [2] durch die
Larmeinwirkungen des Parkplatzes zu befilirchten sind. Somit leitet sich aus den

Ergebnissen kein Anspruch auf Larmschutzmalnahmen ab.

Der Untersuchungsbericht umfasst 18 Textseiten, 11 Seiten Anhang und 1 Plan.

e

Riedlingen, im November 2023, g

i
A\

Manfred Spinner, Dipl.-Ing. (FHQ’J'\ _ /.

N
™~

e
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A 2325 An der Hochberger StraBe 5, Bad Saulgau ISIS
Konti GE 1-7 (70 dB(A)/m?) (Nov 23)
Name | oder S L'w Lw Tagesgang
m,m2 dB(A) dB(A)
GE 1a 13070,88 70,00 111,16 100%/24h
GE 1b 11026,89 70,00 110,42 100%/24h
GE 2 22755,90 70,00 113,57 100%/24h
GE 3 15689,30 70,00 111,96 100%/24h
GE 4 8419,83 70,00 109,25 100%/24h
GE 5 2805,30 70,00 104,48 100%/24h
GE 6 2395,44 70,00 103,79 100%/24h
GE7 1884,27 70,00 102,75 100%/24h
17.11.2023 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 1

SoundPLAN 8.2




A 2325 An der Hochberger Strae 5, Bad Saulgau ISIS
Konti GE 1-7 (70 dB(A)/m?) (Nov 23)
Legende
Name Name der Schallquelle
| oder S m,m? Grofe der Quelle (Lange oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
Tagesgang Name des Tagesgangs
17.11.2023 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 2

SoundPLAN 8.2




A 2325 An der Hochberger Strae 5, Bad Saulgau ISIS
Konti GE 1-7 (70 dB(A)m?) (Nov 23)
Schallquelle LrT LrN
dB(A) dB(A)
Schédlerhof 1 EG HRS OW,T 60 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 59,4 dB(A) LrN 59,4 dB(A)
GE7 50,4 50,4
GE6 43,9 43,9
GE5 43,0 43,0
GE 1a 53,7 53,7
GE 1b 48,3 48,3
GE 2 54,3 54,3
GE 4 471 47 1
GE 3 49,5 49,5
Schadlerhof2 EG HRO OW,T 60 dB(A) OW,N 45 dB(A) LrT 60,9 dB(A) LrN 60,9 dB(A)
GE7 53,5 53,5
GE®6 44,8 44,8
GE 5 43,7 43,7
GE 1a 55,3 55,3
GE 1b 49,2 49,2
GE 2 55,6 55,6
GE 4 47,9 47,9
GE 3 50,3 50,3
17.11.2023 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3

SoundPLAN 8.2




A 2325 An der Hochberger StraRe 5, Bad Saulgau ISIS
Konti GE 1-7 (70 dB(A)/m?) (Nov 23)
Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
17.11.2023 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4

SoundPLAN 8.2
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5317600)

im Rahmen der Baugenehmigung einen Schallschutznachweis erbringen. Sie )
miissen nachweisen, dass sie entweder die zulassigen Immissionsanteile auf ; Mg
der Grundlage der Emissionskontingente einhalten oder die zuldssigen
Immissionsrichtwerte der TA-Larm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten
(Relevanzgrenze der DIN 45691 — Gerduschkontingentierung).

Sollte das gesamte Gewerbegebiet nur durch einen Betrieb genutzt werden,
so ist der Nachweis zu flihren, dass an den malgeblichen Bezugspunkten die
Richtwerte in den Zeitbereichen tags und nachts um mindestens 3 dB(A)
unterschritten werden.

Der Nachweis ist im Rahmen des Baugesuchs auf der Grundlage der TA-Larm
zu erbringen.
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