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1 Vorgang

'LH 6WDGW %DG 6DXOJDX EHDEVLFKWLJW GDV EHVWHKMHQGH *H
6WUD% H? LP 6-GHQ Y RI@ denDiBfténDAKLORNIN Xu erweitern.

Im Rahmen der geplanten Gewerbegebietserweiterung wurde die Fa. BauGrund Sud
beauftragt, die geologische und hydrogeologische Beschaffenheit des Untergrundes im
Bereich des Plangebietes zu erkunden und die Ergebnisse zusammenfassend in einem
geotechnischen Bericht nach DIN EN 1997-1 bzw. DIN EN 1997-2 darzustellen und
grindungstechnisch zu bewerten.

Der vorliegende Untersuchungsbericht gibt einen Uberblick uber die allgemeine
Bebaubarkeit der Erweiterungsflache wieder. Zur Erhéhung der Planungssicherheit wird
jedoch empfohlen, im Zuge der Bebauung der einzelnen Grundstiicke objekt- und
standortbezogene, ergdnzende Baugrunderkundungen nachzuziehen.

Zur Beurteilung bzw. Erfassung der geologischen Schichtenabfolge sowie zum Zwecke von
Sickerversuchen wurden am 20.03.2019 insgesamt drei Schurfgruben bis in eine Tiefe von
20 m (SG 3/19) bis 3,50 m (SG 1/19 unter der Geldndeoberkante (GOK) im
Untersuchungsareal ausgefuhrt. Erganzt wurden die Schurfgruben durch vier kleinkalibrige
Bohrungen (RKS 1-4/19), die eine Aufschlusstiefe zwischen 2,0 m bis 4,0 m unter GOK
erreichten.

Neben den Schirfgruben und Kleinrammbohrungen wurden zur Ermittlung des
Lagerungszustandes bzw. der Festigkeit des Untergrundes sowie zur Abgrenzung der
geologischen Schichtenfolge vier Rammsondierungen (DPH 1-4/19) mit der schweren
Rammsonde (dynamic probing heavy) nach DIN EN ISO 22476-2 abgeteuft. Die
Sondierungen erreichten eine Tiefe zwischen 3,10 m und 5,0 m unter GOK und mussten in
den jeweiligen Tiefen aufgrund fehlenden Rammfortschritts abgebrochen werden.

Die Lage des geplanten Baugebietes ist im Ubersichtslageplan der Anlage 1.1 ersichtlich.
Der Standort der einzelnen Untersuchungspunkte ist in der Anlage 1.2 dargestellt. Die
Ansatzpunkte der Aufschlisse wurden vor Ort durch Mitarbeiter der Fa. BauGrund Sid
ausgepflockt sowie nach Lage und Hohe mittels GPS eingemessen. Die Koordinaten (UTM)
und Absolut hthen der Ansatzstellen sind im Lageplan der Anlage 1.2 enthalten.

Die erkundeten Bodenschichten wurden gemal3 DIN EN ISO 14688-1:2013-12,
DIN 18196:2011-05, DIN 18300:2015-08 und DIN 18301:2015-08 ingenieurgeologisch
aufgenommen, wobei eine Zusammenfassung stratigraphisch gleicher Schichten stattfand.
Daher konnen diese von der genormten Farbgebung fir Lockergesteine teilweise
abweichen. AnschlieRend erfolgte aus den Bodenprofilen der Rammkernbohrungen, der
Schurfgruben sowie der Rammsondierdiagramme die Ausarbeitung eines geologischen
Baugrundmodells, welches in den geotechnischen Baugrundschnitten der Anlagen 2.1-3
wiedergegeben wird.

Die mit den Aufschlissen zu Tage geftrderten Béden sind in der Fotodokumentation der
Anlage 3 abgebildet.
-4 -
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Aus den Schurfgruben sowie den Kleinrammbohrungen wurden gestorte Proben entnommen
und im Erdbaulabor der Fa. BauGrund Sud bodenmechanisch untersucht. Die Ergebnisse
der Laborversuche sind im Detail in der Anlage 4.1-6 hinterlegt.

Zur Uberpriifung der Sickerfahigkeit der anstehenden Bodenschichten wurde in dem
Baggerschurf SG 2/19 in einer Tiefe von 2,90 m unter GOK und in dem Baggerschurf
SG 3/19 in einer Tiefe von 2,00 m unter GOK ein Sickerversuch ausgefiihrt. Die Auswertung
zu den Feldversuchen ist in den Anlagen 5.1-2 dargestellt.

In den Anlagen 6.1-4 sind exemplarische Grundbruch- und Setzungsdiagramme flur das
Gewerbegebiet beigelegt, anhand derer der Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes
fur Einzel- und Streifenfundamente ermittelt werden kann.

Um eventuelle Schadstoffgehalte, des als Aushub anfallenden Bodens, festzustellen und um
eine abfallrechtliche und bodenschutzrechtliche Ersteinschatzung abgeben zu koénnen,
wurden die anstehenden Béden stichpunktartig beprobt. Die Untersuchung der jeweiligen
Proben erfolgte im Labor der Agrolab GmbH in Bruckberg. Die Probenahme-Protokolle zu
den Bodenproben sowie die vollstandigen Analyseergebnisse der Agrolab GmbH sind in den
Anlagen 7.1-5 und 8 enthalten.

2 Geomorphologie des Untersuchungsgebietes
2.1 Morphologie und Geologie des Untersuchungsareals

Das in Richtung Stiden zu erweiternde Gewerbegebiet ASQ GHU +RFKEHUJHU 6WUD % H
sich in slidostlicher Richtung zu Bad Saulgau. In einer Entfernung von rd. 30 m in westlicher
Richtung befindet sich die B30.

In nérdlicher, stdlicher und westlicher Richtung wird das Areal von kleineren Zufahrtsstraen
und in ostlicher Richtung von der K8258 begrenzt.

Das Grundstiick selbst wird derzeit vorwiegend als Ackerflache genutzt und ist in zahlreiche
einzelne Flurstiicke unterteilt. Lediglich am nordwestlichen Eck des Untersuchungsgebietes
sind Wohnbebauungen sowie landwirtschaftliche Gebaude vorhanden.

Aus morphologischer Sicht weist das Geldnde ein leichtes Gefélle von Sud (SG 4/19) nach
Nord (DPH 4/19) auf, welches sich entsprechend der Weitlaufigkeit der Flache auf rd. 3,80 m
belauft.
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Abb. 1: Uberblick tiber das zu untersuchende AreI

Geologisch wird der tiefere Untergrund im Untersuchungsgebiet von tertiaren
Molassesedimenten aufgebaut. Im Pleistozan wurden die Molassesedimente durch die
vorstolRenden Gletscher glazial Uberpragt. Im Zuge des Rickzugs der Gletscher lagerten
sich Schmelzwassersedimente aus vorwiegend feinkornarmen Schmelzwasserkiesen ab, die
im Raum von Bad Saulgau der Wirmzeit zuzuordnen sind. Die Schmelzwassersedimenten
waren im Verlauf des Holozan chemischen und physikalischen Verwitterungsprozessen
ausgesetzt, so dass sich im oberflachennahen Bereich unter der Ackerkrume bzw. dem
Oberboden eine feinkornreiche Verwitterungsdecke ausgebildet hat.

2.2 Allgemeine Baugrundbeschreibung

Mit den abgeteuften Aufschlissen kann fir das projektierte Baugebiet folgende
generalisierte Schichtenabfolge zugrunde gelegt werden:

Oberboden/Ackerkrume (Rezent)
Verwitterungsdecke (Holozan - rezent)
(Lehm/Kies)

Schmelzwasserkies (Pleistozén, Wirm)

Im Einzelnen wurden die erkundeten Schichten mit den abgeteuften Aufschlissen in
folgenden Schichttiefen festgestellt:

3LQ
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Tabelle 1: Schichtglieder und Schichttiefen der Kleinrammbohrungen/Schirfgruben

(bis m unter Gelande)

Aufschluss Ackerkrume Verwitterungsdecke Schmelzwasserkies
RKS 1/19 0,00 - 0,50 0,50 -0,80 0,80 - 2,00*
RKS 2/19 0,00 - 0,35 - 0,35 - 3,00*
RKS 3/19 0,00 - 0,55 0,55 - 1,00 1,00 - 4,00*
RKS 4/19 0,00 - 0,30 0,30-0,60 0,60 - 3,00*

SG 1/19 0,00 - 0,25 0,25-1,10 1,10 - 3,50*
SG 2/19 0,00 - 0,30 0,30-1,90 1,90 - 3,00*
SG 3/19 0,00 - 0,30 0,30-1,30 1,30 - 2,00*

* Endtiefe Kleinrammbohrungen / Schirfgruben

Tabelle 2. Schichtglieder und Schichttiefen Rammsondierungen (bis m unter Gelénde)

Aufschluss** Ackerkrume Verwitterungsdecke Schmelzwasserkies
DPH 1/19 0,00 -0,30 0,30-0,70 0,70 - 3,10*
DPH 2/19 0,00 -0,30 0,30 -1,50 1,50 - 5,00*
DPH 3/19 0,00 - 0,30 0,30-0,90 0,90 - 5,00*
DPH 4/19 0,00 - 0,20 0,20 - 0,90 0,90 - 3,10*

* Endtiefe Rammsondierung

** Da es sich bei Rammsondierungen um ein indirektes Aufschlussverfahren handelt
(keine Bodenférderung), sind die Schichtgrenzen als Interpolation zu betrachten
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3 Geotechnisches Baugrundmodell
3.1 Bautechnische Beschreibung der Schichten

Durch Interpolation der punktuellen Aufschlisse wurde unter Berlicksichtigung der
geologischen Zusammenhange ein rdumliches Baugrundmodell entwickelt. Der Aufbau, die
Zusammensetzung sowie die bautechnischen Eigenschaften des Untergrundes werden
nachfolgend beschrieben. Das fir das ErschlieBungsgebiet zugrunde gelegte
Baugrundmodell ist dabei zusammenfassend in den Anlagen 2.1-3 dargestellt.

Oberboden / Ackerkrume
Aufgrund derzeit noch Landwirtschaftlichen Nutzung wird das Areal flachig von einer
Ackerkrume bedeckt.

Die Ackerkrume setzt sich aus einem schwach organischen, sandigen bis stark sandigen,
z.T. schwach tonigen bzw. schwach kiesigen bis kiesigen Schluff mit einer dunkelbraunen
Farbung zusammen.

Die Konsistenz der Ackerkrume ist gemafl der manuellen Bodenansprache des Bohrgutes
als weich zu bezeichnen.

Diese weiche Zustandsform spiegelt sich dabei in den Schlagzahlen der schweren
Rammsondierungen von Njg = 0- 3 (N = Anzahl der Schlage pro 10 cm Eindringung des
Sondiergestanges in den Boden) wider.

Die Ackerkrume ist fir eine Aufnahme von Bauwerkslasten nicht geeignet und daher im
Vorfeld zu den jeweiligen Baumaflinahmen flachig abzutragen. Im Zuge der Erdbauarbeiten
sind fur den Umgang der Ackerkrume die Vorgaben der Vollzugshilfe zu 812 der BBodSchv
sowie der DIN 19731 zu beachten. Eine mdglichst hochwertige Verwertung des obersten
Bodenhorizontes ist hierbei anzustreben.

Verwitterungsdecke

An die Ackerkrume schlieBen sich braun bis rotbraun gefarbte Sedimente der
Verwitterungsdecke an, welche in eine lehmige (Verwitterungslehm) und eine kiesigen
(Verwitterungskies) Fazies zu unterteilen sind.

Der Verwitterungslehm bestimmt dabei das Aufschlussbild unter der Ackerkrume und ist als
ein schwach toniger, sandiger bis stark sandiger, schwach bis stark kiesiger Schluff
anzusprechen. Zum Teil kbnnen auch steinige Komponenten eingeschaltet sein, wobei diese
vor allem im Verwitterungskies zu finden sind.

Der Verwitterungskies st als ein schluffiger bis stark schluffiger, z.T. schwach toniger,
sandiger Fein- bis Grobkies zu beschreiben und ist dementsprechend vor allem durch den
hoheren Feinkornanteil vom Schmelzwasserkies zu unterscheiden.

Die Konsistenz der Verwitterungslehme bzw. der Matrix der feinkornreichen
Verwitterungskiese ist gemaf der manuellen Bodenansprache des Bohrgutes als weich bis
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steif anzugeben. Dies zeigt sich ebenfalls in den Schlagzahlen der schweren
Rammsondierungen mit Werten von Ny = 2 - 7, die neben der weichen bis steifen
Konsistenz der Verwitterungslehme auf eine lockere bis zum Teil mitteldichte
Lagerungsdichte der feinkornarmen Verwitterungskiese hindeuten.

Die Verwitterungssedimente sind infolge der weichen bis steifen Konsistenz bzw. vorwiegend
nur lockeren Lagerungsdichte als gering bis maRig tragfahig einzustufen und daher nur
bedingt zum Abtrag von Bauwerkslasten (keine punktuelle Lastaufbringung) geeignet.
Zudem stellen die feinkornreichen Verwitterungssedimente einen frost- und
witterungsempfindlichen Boden dar, welcher in Kontakt mit Wasser (z.B.
Niederschlagswasser) zum Aufweichen neigt, wodurch die geringe Tragfahigkeit weiter
reduziert wird.

Schmelzwasserkiese

Im Liegenden der Verwitterungssedimente wurden grau gefarbte, schwach schluffige,
sandige Fein- bis Mittelkiese erkundet, die den wirmzeitlichen Schmelzwasserkiesen
zuzuordnen sind.

Erfahrungsgemald kdnnen neben der oben genannten Zusammensetzung innerhalb der
Schmelzwasserkiese Rollkieslangen und mehr oder weniger stark ausgepragten
Sandlinsen/-horizonte sowie gré3ere Komponenten bis hin zur BlockgroR3e auftreten.

Die Lagerungsdichte der Schmelzwasserkiese ist mit Schlagzahlen von Nj, = 8 bis > 50 als
mitteldicht bis dicht bzw. sehr dicht gelagert anzusprechen.

Somit sind die Schmelzwasserkiese als ein gut bis sehr gut tragfahiger Untergrund zu
bewerten, der fur eine setzungsarme Grindung auch Uber eine punktuelle Lastaufbringung
geeignet ist.

3.2 Bodenmechanische Laborversuche

Zusatzlich zu der manuellen Ansprache des Bohrgutes wurden bodenmechanische
Laborversuche an gestdrten Bodenproben durchgefiihrt. Die einzelnen Ergebnisse werden in
den folgenden Ausfihrungen beschrieben.

3.2.1 KorngroRRenverteilung

Eine KorngréRenverteilung liefert eine erste Beurteilung des Baugrundes hinsichtlich der
Durchlassigkeit, Frostempfindlichkeit, Scherfestigkeit und der Eignung als Filtermaterial. Zur
Ermittlung der Kornverteilung werden die KorngréR3en getrennt, und zwar fur die Korngrélzen
d > 0,063 mm durch Sieben und fir die Korngréf3en d < 0,063 mm durch Sedimentation
(Schlammen). Bei gemischtkérnigen Béden mit groReren Anteilen Uber bzw. unter
d = 0,063 mm wird eine kombinierte Sieb- und Schlammanalyse durchgefihrt.

Die aus den Kornverteilungskurven ermittelte Zusammensetzung des Materials ist im Detail
in den Anlagen 4.1-5 und in der Tabelle 3 aufgefihrt.
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Tabelle 3: Ubersicht der durchgefiihrten granulometrischen Analysen
© = | = |3 | = i
[} (0] = = H -
Aufschluss © . ’GE) € = ‘GE) Bodenart Geollogls.che DurchI§SS|g*Iie|ts
[ S & E c Einheit beiwert
Sl1e|& |58
n )
Fein- bis Grobkies, . _ ®
RKS 1/19 0,50 - 0,80| 47,2 | 30.4 | 17,2 | 5.2 |stark sandig, schiuffig,| YeWitterungs- | ki=2,51 x 10 "m/s
. decke [ki =5,02 x 10" m/s]*
schwach tonig
Fein- bis Grobkies, Schmelzwasser- _ -4
RKS3/19 | 1,0-30 | 69,6 |221| 83 | - | sandig, schwach , [kkf_‘635i7)’(‘ s mi‘]
schluffig kies ="
Fein- bis Grobkies -4
. ' |Schmelzwasser-| ki =4,80 x 10" m/s
SG 1/19 1,1-1,8 | 70,1|23,7| 6,1 - sandig, schwach kies [k = 9,60 X 10 mis]*
schluffig
Fein- bis Grobkies, |Schmelzwasser-| k= 4,23 x 10*m/s
SG119 | 20-35 | 7121254 34 | - sandig kies [ki = 8,46 x 10 m/s]*
Fein- bis Grobkies, _ 4
SG3/19 | 1,3-20 | 714 |231| 55 | - | sandig, schwach |>Cchmelzwasser-| ki= 7,60 x 10 'm/s
schluffig kies [ki=1,52 x 10™ m/s]

* korrigierter Durchléassigkeitsbeiwert nach DWA A-138
** Durchlassigkeitsbeiwert ermittelt nach Mallet/Seiler

Wie der Tabelle 3 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den untersuchten kiesigen
Sedimenten der Verwitterungsdecke um einen schwach tonigen, schluffigen, stark sandigen
Fein- bis Grobkies. Fir die Schmelzwasserkiese wurde eine Zusammensetzung aus einem
schwach schluffigen, sandigen Fein- bis Grobkies ermittelt und die Ergebnisse der
manuellen Bodenansprache bestatigt.

Aus den Kornverteilungskurven wurde nach Mallet fur die Verwitterungskiese ein
Durchlassigkeitsbeiwert von ki = 2,51 X 10 m/s bestimmt, so dass diese nach DIN 18 130
als durchlassig an der Grenze zu schwach durchlassig zu bezeichnen sind. Fur die
Schmelzwasserkiese ergeben sich nach den Kornverteilungskurven Durchlassigkeitswerte
von ki = 3,27 x 10 m/s bis k; = 7,60 x 10 m/s, so dass diese nach DIN 18 130 einen stark
durchlassigen Untergrund bilden.

Nach dem DWA A- OHUNEODWW $QKDQJ % A%HVWLPPXQJ GHU :DVVH
die mittels Laborversuche (Kornverteilung) ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte mit einem
Korrekturfaktor von 0,2 zu multiplizieren, so dass sich ein korrigierte Durchlassigkeitsbeiwert
von ki = 5,02 x 107 m/s fur die Verwitterungskiese und von ki = 6,54 X 10° m/s bis
ke = 1,52 x 10 m/s fir die Schmelzwasserkiese ergibt.

-10 -
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3.2.2 Glihverlust nach DIN 18128

Der Gluhverlust eines Bodens, ist der auf die Trockenmasse bezogene Massenverlust, den
der Boden beim Gluhen erleidet. Zur Ermittlung des organischen Anteiles in der Ackerkrume
sowie der Verwitterungsdecke wurden aus den gewonnenen Bohrkernen der
Rammkernsondierungen RKS  1-3/19 gestdorte  Bodenproben entnommen und
bodenmechanisch untersucht.

Die Ergebnisse der durchgefuhrten Bestimmung des Glihverlustes sind in der Tabelle 4
sowie in der Anlage 4.6 dargestellt.

Tabelle 4: Gluhverlust von Proben aus den Rammkernsondierungen RKS 1-3/19

Aufschluss RKS 1/19 RKS 2/19 RKS 3/19 RKS 3/19
Tiefe [m] 0,40 0,30 0,50 1,0
Glihverlust [%)] 45 | 46 | 47 | 42 | 43 | 45 |40 | 42 | 44 | 28 | 27 | 27

Wie aus der Tabelle 4 hervorgeht, liegt der Glihverlust der untersuchten Bodenproben aus
der Ackerkrume zwischen 4,0 % bis 4,7 % und im Mittel bei 4,38 %, so dass die Ackerkrume
nach DIN 18 128 als schwach organisch einzustufen ist. Die Ackerkrume weist daher einen
fur einen organischen Oberboden eher geringen organischen Anteil auf.

Bei der Bodenprobe aus der Verwitterungsdecke liegt mit im Mittel 2,73 % ein deutlich
geringerer organischer Anteil vor als in der Ackerkrume.

3.3 Bodenmechanische Feldversuche *Sickerversuche im Bohrloch

Zur Bestimmung der Durchlassigkeit der anstehenden Bodenschichten wurde jeweils in der
Schirfgrube SG 2/19 in einer Tiefe von 3,0 m unter GOK sowie in der Schirfgrube SG 3/19
in einer Tiefe von 2,00 m unter GOK ein Sickerversuch ausgefuhrt.

Wie die Auswertung der Sickerversuche in der Anlage 5.1-2 zeigt, konnte fir die
Schmelzwasserkiese ein Durchlassigkeitsbeiwert von ki = 1,26 x 10 m/s bzw. von
k= 2,71 x 10 m/s ermittelt werden.

Nach dem DWA A-138 Merkblatt Anhang B sind die mittels Feldversuche bestimmten
Durchlassigkeiten mit einem Faktor von 2,0 zu multiplizieren, so dass fir die
Schmelzwasserkiese ein Bemessungs + ki + Wert von ki = 2,52 x 10* m/s bis
ki = 5,42 x 10 m/s anzusetzen ist.

Somit werden die Ergebnisse der Laborversuche bestéatigt, wonach die Schmelzwasserkiese

nach DIN 18 130 als stark durchlassig zu bezeichnen sind und sich gemal dem DWA A-138
Merkblatter generell fir eine Versickerung eignen.
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3.4 Bodenkennwerte und Bodenklassifizierung

Aus erd-

und grundbautechnischer Sicht

fur die

aufgeschlossenen Boden folgende Bodenkennwerte zugrunde zu legen:

Tabelle 5: Charakteristische Bodenkennwerte (Erfahrungswerte)

(UZHLWHUXQJ *HZHUEHJHELHW A$Q GHU +RFKEHUJHU 6WUD % H

im Untersuchungsgebiet

Wichte Wichte Reib.-winkel Kohésion Steifemodul
Schichten (feucht) (u. Auftrieb) dréniert draniert Es [MN/m?]
k [KN/m?3] K [KN/m3] A ck [kN/m?]

Ackerkrume 15-18 5-8 18- 22,5 0-3 05-1
Verwitterungslehm 17-19 7-9 22,5-25 0-4 3-6
Verwitterungskies 18 - 20 8-10 25-275 0-2* 5-15

Schmelzwasserkies 19-21 9-11 35,0-37,5 0-2* 50 - 80

*scheinbare Kohasion

Entsprechend der derzeit gultigen Normen ist ein Homogenbereich ein begrenzter Bereich
aus einer oder mehreren Boden- und Felsschichten nach DIN 4020 und DIN EN 1997-2,
dessen bautechnische Eigenschaften eine definierte Streuung aufweisen und sich von den
Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche abheben.

Die Ackerkrume wird in den Homogenbereichen nicht erfasst, da diese in der Regel
bautechnisch nicht geeignet ist und vor der Bauausfiuihrung abzutragen ist.

Auf der Basis der vorliegenden Baugrundaufschlussergebnisse, den zum Baugrund
vorliegenden Erfahrungswerten sowie aufgrund der bodenmechanischen Eigenschaften der
anstehenden Baugrundschichten wird vorgeschlagen, die im Gewerbegebiet A der
+RFKEHUJHU @amtehBrideH Bdden in folgende Homogenbereiche zu unterteilen.

Tabelle 6: Einteilung der Baugrundschichtung in Homogenbereiche

Homogenbereich Baugrundschichtung

Al Verwitterungslehm (VL)
A2 Verwitterungskies (VG)
B Schmelzwasserkies (SG)

Gemal DIN 18300:2015-08 kdnnen fur die o.a. Homogenbereiche folgende Eigenschaften
und Kennwerte zugrunde gelegt werden. Aufgrund der bei Gewerbegebieten héheren zu
erwartenden Erdbauarbeiten wird die Geotechnische Kategorie GK 2 im Folgenden
angenommen:

-12 -
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Tabelle 7: Kennwerte/Eigenschaften der Homogenbereiche nach DIN 18300:2015- 08
(Erfahrungswerte)
] Homogenbereiche
Kennwert / Eigenschaft
Al A2 B
T 5-15 0-5 0-5
g
2 U 40 - 60 10 - 30 5-15
§E
é'_' S 10-35 20-35 10 - 60
S
X G 0-5 45 - 60 50 - 80
Massenanteil Steine [%] 0-1 0-5 0-5
Massenanteil Blocke [%6] - - 0-3

Massenanteil
grof3e Blécke [%6]

Lagerungsdichte

locker bis mitteldicht

mitteldicht bis sehr dicht

Konsistenz weich bis steif Matrix weich bis steif -
Konsistenzzahl I¢ 0,60 - 0,90 - -
Plastizitatszahl 1, [%] 2-40 - -
Wichte (feucht) >N1 P 17 -19 18- 20 19-21
Undréanierte Scherfestigkeit
cu[kN/m?] 20-60 i i
Wassergehalt wy, [%] 15-23 - -
Organischer Anteil [%] <1-3 <1 <1
Bodengruppe nach UL/SU*, UL, UL/GU*, N
DIN18196: 2011-05 UL/TL cu GU, GW
Frostempfindlichkeit
[ZTV E-StB 09; Tab.1] F3 F2-3 F1-2
Ortslibliche Bezeichnung VL VG SG

-13-
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4  Georisiken

4.1 Seismische Aktivitat

3|_Q

(QWVSUHFKHQG GHU A.DUWH GHU (UGEHEHQ]JRQHQ XQG JHROF

Baden-: *UWWHPEHUJ 5HILHUXQJVSUIVLGLXP ) U H lidh X Wids
Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 2 (Gebiet, in der gemaf des zugrunde gelegten
Gefahrdungsniveau rechnerisch die Intensitdt 7,0 bis < 7,5 zu erwarten ist) und der
Untergrundklasse S (Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit méchtiger Sedimentfillung). Der
zugehdrige Bemessungswert der Bodenbeschleunigung ag betragt in dieser Erdbebenzone
0,6 m/s.

Gemall DIN EN 1998-1/NA:2012-08, Abs. 5.2.3 Baugrundklassen ist fur das im
Untersuchungsareal anstehende Grundungssubstrat die Baugrundklasse C (grobkdrnige
Lockergesteine in mindestens mitteldichter Lagerung oder feinkdrnige Lockergesteine mit
mindestens steifer Konsistenz) zugrunde zu legen.

5 Hydrogeologie
5.1 Grundwasserverhaltnisse

Bei den am 20.03.2019 angelegten Schirfgruben sowie den am 26.03.2019 abgeteuften
Kleinrammbohrungen konnte kein Zulauf von Grundwasser beobachtet werden. Eine
Messung des Wasserspiegels in den Rammsondierungen war nicht moglich, da die
Sondierlécher unmittelbar nach Ziehen des Sondiergesténges in sich zusammenfielen.

Im Vergleich mit tieferreichenden Brunnenbohrungen der Fa. BauGrund Sid im
Gewerbegebiet Bad Saulgau Ost wurde Grundwasser erst in einer Tiefe von ca. 18,00 m
unter GOK angetroffen. Demnach ist selbst bei unterkellerten Bauwerken nicht mit einer
Beeinflussung durch Grundwasser zu rechnen.

Es ist jedoch bei starken und intensiven Niederschlagen am Ubergang der
Verwitterungslehme zu den Verwitterungskiesen stets mit Schichtenwasser zu rechnen.

5.2 Versickerungsfahigkeit der Boden nach DWA A +138 (April 2005)

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlassigen Untergrund und einen
ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberflache voraus. Der Untergrund muss die
anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen kénnen. Die Versickerung kann direkt erfolgen
oder das Wasser kann uber ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine
Sickeranlage mit verzogerter Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugefihrt
werden.

Nach dem DWA A + 138 sind Bdden zur Versickerung geeignet, deren Wasserdurch-
lassigkeit zwischen ki = 1,0 x 10% m/s und k = 1,0 x 10° m/s betragt.
Die Machtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren hdchsten
Grundwasserstand rd. 1,0 m betragen, um eine ausreichende Filterstrecke fir eingeleitete
Niederschlagsabflisse zu gewéhrleisten.

-14 -
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Bei Durchléssigkeitsbeiwerten von ki< 1,0 x 10° m/s ist eine Regenwasserbeseitigung iiber
eine Versickerung nicht mehr gewahrleistet, so dass die anfallenden Wassermengen Uber
ein Retentionsbecken abgeleitet werden muissen.

Die im Baufeld oberflachennah anstehenden Verwitterungslehme weisen erfahrungsgemaf
einen k; - Wert << 10°® m/s auf und sind fiir eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht
geeignet. Die Sickerfahigkeit der Verwitterungskiese ist abhéangig von deren Feinkornanteil.
Anhand der Kornverteilung aus der Rammkernsondierung RKS 1/19 wurde fur den
Verwitterungskies ein Bemessungs - Durchlassigkeitsbeiwert von ki = 5,02 x 107 m/s
ermittelt, so dass entsprechend der vorwiegend schluffigen bis stark schluffigen
Zusammensetzung der Verwitterungskiese, diese fir eine Versickerung nicht heranzuziehen
sind.

Die Kornverteilungen als auch die Sickerversuche ergaben fir die Schmelzwasserkiese
Bemessungs -Durchlassigkeitsbeiwerte von k; = 6,54 x 10 m/s bis k; = 5,42 x 10 m/s, so
dass diese ein ausgesprochen gut sickerfahiges Substrat darstellen. Fir eine Versickerung
von Niederschlagswasser sind die anstehenden Sedimente der Verwitterungsdecke zu
durchstoflen und mittels eines sickerfahigen Substrats zu ersetzen, so dass eine
Versickerung in den Schmelzwasserkiesen erfolgen kann.

Im Zuge der weiteren Planung ist zu beachten dass die Versickerung der
Genehmigung der zustdndigen Fachbehorde bedarf und seitens eines
Entwasserungsplaners zu bemessen ist.

6 Abfallrechtliche Aushubvorbewert ung

Zur Feststellung eventueller Schadstoffgehalte der anstehenden Béden und zur
Abschatzung der einzuhaltenden Entsorgungs- / Verwertungswege der bei den
Erdbauarbeiten anfallenden Aushubmassen wurde auftragsgemald eine stichpunktartige
Beprobung und Analytik durchgeftihrt.

6.1 Probenahme

Die Beprobung erfolgte manuell an den Bohrkernen der Aufschlussbohrungen.

Die Probenbezeichnung sowie die Herkunft und Entnahmetiefen der Proben ist in folgender
Tabelle dargestellt:
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Tabelle 8: Probenbezeichnung, Entnahmestelle und / -tiefen der zu Mischproben
zusammengestellten Einzelproben

Proben- Boden- Bodenart Herkunft der Entnahmetiefe
bezeichnung material Einzelproben m unter GOK
Ackerkrume:
SG 1 Schluff, sandig,
schwach kiesig, Lehm/Schluff SG 1/19 0,00 - 0,25
(0-0,25m) >
schwach tonig,
schwach organisch
Verwitterungsdecke:
SG1 Schluff, kiesig,
(0,25 - 1,10 m) sandig, schwach Lehm/Schluff SG 1/19 0,25-1,10
tonig
SG 2 Ackerkrume:
Schluff, sandig bis Lehm/Schluff SG 2/19 0,00 - 0,30
(0,0-0,30m) e
stark sandig, kiesig
Verwitterungsdecke:
SG2 Schluff, kiesig bis
(0,30 - 1,90 m) stark kiesig, sandig, Lehm/Schluff SG 2/19 0,30-1,90
schwach tonig
SG 3 Verwitterungsdecke:
Kies, stark schluffig, Lehm/Schluff SG 3/19 0,30 - 1,30
(0,30 - 1,30 m) sandig

Die Probenahme-Protokolle zu den entnommenen Laborproben sind in der Anlage 7.1-5
enthalten.

6.2 Analyseergebnis / Bewertung

Die in der Tabelle 8 aufgefihrten Proben wurden an das chemische Labor der
Agrolab Labor GmbH in Bruckberg Ubergeben. Die Untersuchung erfolgte nach den
Vorgaben und dem Parameterumfang der VwV Baden - Wirttemberg [9] (groferer
Parameterumfang).

Im Folgenden zeigt Tabelle 9 eine aus den Ergebnissen der Analysen resultierende

Einstufung gemaR der VwV B-W [9]. Fir die Proben der Ackerkrume wurde zudem die
Beurteilung nach der BBodSchV [10] mitaufgenommen.
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Tabelle 9: MaRRgebende Zuordnungswerte nach der VwV B-W [9] und der BBodSchV [10]

vorlaufige Zuordnungs-
Proben- kategorie nach VwV B-W BBodSchV
. Bodenart .
bezeichnung (einstufungsrelevanter Vorsorgewerte
Parameter)
SG 1 nicht eingehalten
(0,00 - 0,25 m) Lehm/Schiuff (Ni = 21 mg/kg)
SG 1 Z1.1*
(0,25 - 1,10 m) Lehm/Schiuff (As = 23 mg/kg)
SG 2 _ nicht eingehalten
(0,00 - 0,30 m) Lehm/Schluff (As = 20 mg/kg) (Ni = 20 mg/kg)
SG 2 Z1.1*
(030-1,90m) | ehm/Schiuff (As = 30 mg/kg)
SG 3 Z1.1*
(0,30 - 1,30 m) Lehm/Schiuff (As = 26 mg/kg)

*bezogen bedingt, erhdhte Arsengehalte

Wie dem Analysenbericht der Anlage 8 zu entnehmen ist, weisen die Bodenproben der

Ackerkrume einen niedrigen pH - Wert von 4,6 bzw. 4,9 auf, so dass entsprechend der

Angaben in der BBodSchV fir die Parameter Cadmium, Nickel und Zink die Grenzwerte der
%RGHQDUW A6DQG3 KHUDQ]X]JLHKHQ 1DFK GHU %RGHQDUW 6DQGC
Bodenproben bei dem Parameter Nickel den Vorsorgewert von 15 mg/kg. Die meist sehr

niedrigen pH - Wert sind auf eine Ubersauerung der Boden durch landwirtschaftliche

Nutzung  zurlckzufihren. Sollte eine mdglichst hochwertig  Verwertung  auf
landwirtschaftlichen Nutzflachen vorgesehen sein, so ist das Material auf Béden mit

ahnlichen Hintergrundwerten auszubringen. Zudem bietet sich eine Kalkung der Boden zur

Erhéhung des pH - Wertes an.

In den Stichproben der Verwitterungssedimente wurden erhdhte Arsengehalte von 20 mg/kg
bis 30 mg/kg (Verwertungskategorie Z 1.1 ) ermittelt. Vor allem in den Sedimenten der
Verwitterungsdecke werden haufig erhohte Arsengehalte nachgewiesen, die bezogene
Hintergrundwerte darstellen. Sofern eine Verwertung der Verwitterungsdecke vor Ort oder
Gruben der ndheren Umgebung mit selbiger Geologie erfolgt, kann ggf. mit Zustimmung der
zustandigen Fachbehérde die Verwertungskategorie herabgestuft werden.

Die Analysenergebnisse der untersuchten Proben sind detailliert im Laborprotokoll der
Anlage 8 enthalten. Die erstellte Analytik dient einer ersten orientierenden Bewertung der
erkundeten Bodenproben fur die im Probenentnahme-Protokoll dargestellten Ansatzstellen
und Tiefenbereiche. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge des Aushubes
auch hoher belastetes Material angetroffen wird. Bei Aushubarbeiten ist dies zu
berlcksichtigen.
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Bei einer ortsfremden Verwertung von anfallendem Bodenmaterial sind die o.a. Einstufungen
vor Abfuhr des Materials mit der annehmenden Stelle sowie der zustandigen Fachbehorde
abzustimmen.

7  Grundbautechnische Empfehlungen und baubegleitende MaRnahmen
7.1 Baumalinahme

Die 6WDGW %DG 6DX0OJDX EHDEVLFKWLJW GDV *HZHUEHJHELHW A
Bad Saulgau in sudlicher Richtung zu erweitern.

Zum Zeitpunkt der Erkundungen lagen bis auf den vorgesehenen Bebauungsplan [1], in
welchem die ErschlieBungsstralRen vermerkt sind, keine genaueren Entwurfsplane vor, so
dass allgemein auf die geotechnischen Belange der Gewerbegebietserschlieung
eingegangen und die im Zuge der Aufschlusskampagne angetroffene Baugrundsituation fir
unterkellerte und nicht unterkellerte Bauwerke bewertet wird. Des Weiteren wird ebenfalls
auf die Anlegung der notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Kanal, Wasser,
usw.) und ZufahrtsstralRen Bezug genommen.

Durch die Weitlaufigkeit des Gelandes sind Abweichungen zu den erkundeten
Schichtenprofilen nicht auszuschliel3en, so dass empfohlen wird, erganzende standort- und
objektspezifische Baugrunduntersuchungen an den einzelnen Bauplatzen durchzufiihren.

7.2 Baugrundkriterien

Wie das zum Bauvorhaben entwickelte Baugrundmodell in den Anlagen 2.1-3 zeigt,
bestimmen im Bauareal zunachst Verwitterungssedimente aus einem Verwitterungslehm
sowie Verwitterungskies den Untergrund. Uberdeckt werden die Verwitterungssedimente
dabei von einer bis zu 0,40 m machtigen Ackerkrume. Die Verwitterungsdecke ist dem
Aufschlussbild zufolge als gering bis mafig tragfahiger Boden zu beschreiben, die in
Abhangigkeit der zu erwartenden Lasten sowie der Setzungsempfindlichkeit des Bauwerks
nur fir eine Flachengrindung in Frage kommt. Die Ackerkrume ist generell fur eine
Lastaufbringung nicht heranzuziehen und vor der BaumafRnahme flachig abzutragen.

Im weiteren Tiefenverlauf gehen die Deckschichten aus Ackerkrume und
Verwitterungssedimenten in die Schmelzwasserkiese Uber. Die Schmelzwasserkiese sind
dabei aufgrund der mindestens mitteldicht bis dichten bis hin zur sehr dichten Lagerung als
ein ausgesprochen gut tragfahiger Baugrund zu bewerten, der sich fur die Aufhahme
punktueller Lasten eignet.
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7.3 Gewerbegebiet / Grindungsempfehlung

Fur das Gewerbegebiet liegen noch keine konkreten Geb&udeplane vor, so dass im
Folgenden allgemein auf die moglichen Ausfiihrungsvarianten (mit und ohne Unterkellerung)
eingegangen wird. In der Regel ist jedoch davon auszugehen, dass bei Gewerbegebieten die
Gebéaude ohne Kellergeschoss errichtet werden.

7.3.1 Bebauung ohne Unterkellerung

Bei einer Ausfuhrung ohne Kellergeschoss kommen die Bauwerke nach Abtrag der
Ackerkrume in den Sedimenten der Verwitterungsdecke zu liegen. Da die
Verwitterungssedimenten einen nur gering bis maRigen Baugrund darstellen und die
Schmelzwasserkiese bereits in geringen Tiefen unterhalb den Verwitterungssedimenten
folgen, wird empfohlen, die Bauwerke flach auf Einzel- und Streifenfundamenten  zu
grunden.

Die Deckschichten sind hierbei mittels Magerbetonvertiefungen zu durchsto3en sind, so
dass die Fundamente einheitlich in den Schmelzwasserkiesen zu liegen kommen.

Zur  Vorbemessung dieser Fundamente kann der Bemessungswert  der
Sohldruckwiderstand H gly aus der Tabelle 10 und 11 sowie der Anlagen 6.1-2 entnommen
werden.

'"HU %HPHVVXQJVZHUW GHV 6RKQOGWIXIE Niittels HotundM iz QuAdy 1
Setzungsberechnungen fiir mittige Belastungen ermittelt.

Berechnungsgrundlagen sind der EC 7 bzw. im Detail die DIN EN 1997-1:2009-09, die
DIN EN 1997-1/NA und die DIN 1054:2010-12 sowie die DIN 4017:2006-03. Es liegt die
Bemessungssituation BS-P (stdndige Situationen / persistent situations) sowie die
Schichtenabfolge der Bohrung RKS 3/19 und der Rammsondierung DPH 1/18 zugrunde, die
hinsichtlich der Einbindetiefe den ungtinstigsten Aufschluss darstellen.

Das Verhdltnis von veranderlichen zu Gesamtlasten wird mit 0,5 vorausgesetzt. Bei einem
$XVQXW]IXQJIJVIUDG YRQ § XQG %YHJUHQ]XQJ GHU UHFKQHL
Vv FP LVW MH QDFK JHZIKOWHU )XQG D RMHUQAINI BugefihivieU LH GHU
Y%YHPHVVXQJVZHUW GHV 6 RKQMauXsEtkkALGHUVWDQGV 1
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Tabelle 10: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in  Abhangigkeit der
Fundamentgeometrie (Einzelfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.1)
Einzelfundament . R 2. Rnd 2ugh.S
axb[m] [kN/m?] [kN] [cm]
1,0x1,0 ~367 ~367 0,89
1,8x1,8 ~950 ~3078 1,32
Tabelle 11: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in  Abhangigkeit der
Fundamentgeometrie (Streifenfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.2)
Streifenfundament 2. R AR 2ughS
axb[m] [kN/m?] [KN/m] [cm]
15x0,8 ~617 ~493 0,91
15x1,0 ~669 ~669 1,18

Je nach gewahlter Fundamentgeometrie und Schichtenablauf ist in der Anlage 6.1-2
entweder die Grundbruchsicherheit (rote Linie) oder die Begrenzung der Setzungen auf z.B.
1,0 cm (blaue Linie) malRgebend fir den Bemessungswert des Sohldruckwiderstands. Die
GroRRe der tatsachlich zuldssigen Setzungen fir das Bauwerk ist vom zustdndigen Planer
festzulegen.

Bei den aufgeflihrten Tragfahigkeitswerten ist die gegenseitige Beeinflussung von

benachbarten Fundamenten nicht berilcksichtigt. Es wird vorgeschlagen, die
Grundungsvorbemessung nach dem Fundamentdiagramm in der Anlage 6.1-2
vorzunehmen.

aktuellen Bauwerkslasten sind  Dbei
Tragkonstruktionen die gegenseitigen Beeinflussungen der Fundamente und die
Vertraglichkeit der Setzungsdifferenzen bzw. Fundamentverdrehungen mit einer
Setzungsberechnung zu uberprifen. Diese Leistung kann auf Wunsch von der Fa.
BauGrund Sud erbracht werden.

Nach Vorlage der setzungsempfindlichen

Sofern die Bodenplatte als setzungsunempfindlich zu bewerten ist und keine groRRen
Lastaufnahmen erfahrt, ist diese frei schwimmend zwischen den Fundamenten auf einem rd.
0,60 m starken Bodenersatzkérper. Andernfalls ist die Bodenplatte deckenartig tber den
Fundamenten zu spannen.
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7.3.2 Bebauung mit Unterkellerung

Bei einer Grindung mit Unterkellerung wird derzeit davon ausgegangen, dass die
Unterkante Bodenplatte Untergeschoss ca. 3,0 m unterhalb der momentanen
Gelandeoberkante zu liegen kommen wird.

Gemald dem Aufschlussbild stehen in dieser Tiefe bereits einheitlich die stark durchlassigen
Schmelzwasserkiese an, so dass sich wie bereits bei den nicht unterkellerten Bauwerken
eine Flachgriindung auf Einzel- und Streifenfundamenten  anbietet.

Zur Vorbemessung der Fundamente kann der Bemessungswert der Sohldruckwiderstande
lrqaus der Tabelle 12 und 13 der Anlagen 6.3-4 entnommen werden.

'HU %HPHVVXQJVZHUW GHV 6RKQLOWIXIE Nntttels KotundMxp QuAdv 1
Setzungsberechnungen fiir mittige Belastungen ermittelt.

Berechnungsgrundlagen sind der EC 7 bzw. im Detail die DIN EN 1997-1:2009-09, die
DIN EN 1997-1/NA und die DIN 1054:2010-12 sowie die DIN 4017:2006-03. Es liegt die
Bemessungssituation BS-P (stdndige Situationen / persistent situations) sowie die
Schichtenabfolge der Rammsondierung DPH 1/19 zugrunde.

Das Verhdltnis von veranderlichen zu Gesamtlasten wird mit 0,5 vorausgesetzt. Bei einem
$XVQXW]IXQJIJVIUDG YRQ ” XQG %HJIJUHQ]XQJ GHU UHFKQHL
Vv FP LVW MH QDFK JHZIKOWHU )XQGDPHQWJHRPHWWIH GHU
Y%HPHVVXQJVZHUW GHV 6 RKQauXsEtkkALGHUVWDQGV 1

Tabelle 12: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in  Abhangigkeit der
Fundamentgeometrie (Einzelfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.3)

Einzelfundament 2. R 2 Rnd 2ugh.S
axb[m] [kN/m?] [kN] [cm]
1,0x1,0 ~1027 ~1027 0,75
16x1,6 ~1162 ~2976 1,36

Tabelle 13: Bemessungswert des Sohldruckwiderstandes in  Abhangigkeit der
Fundamentgeometrie (Streifenfundament im Schmelzwasserkies, Auszug aus Anlage 6.4)
Streifenfundament 2. R N 2ugh.S
axb[m] [kN/m?] [KN/m] [cm]
15x0,8 ~778 ~622 1,04
15x1,0 ~844 ~844 1,36
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Je nach gewahlter Fundamentgeometrie und Schichtenablauf ist in der Anlage 6.3-4
entweder die Grundbruchsicherheit (rote Linie) oder die Begrenzung der Setzungen auf z.B.
1,0 cm (blaue Linie) mal3gebend fir den Bemessungswert des Sohldruckwiderstands. Die
GroRRe der tatsachlich zuldssigen Setzungen fir das Bauwerk ist vom zustandigen Planer
festzulegen.

Bei den aufgefihrten Tragfahigkeitswerten ist die gegenseitige Beeinflussung von
benachbarten Fundamenten nicht bericksichtigt. Es wird vorgeschlagen, die
Grundungsvorbemessung nach dem Fundamentdiagramm in den Anlagen 6.3-4
vorzunehmen.

Nach Vorlage der aktuellen Bauwerkslasten sind bei setzungsempfindlichen
Tragkonstruktionen die gegenseitigen Beeinflussungen der Fundamente und die
Vertraglichkeit der Setzungsdifferenzen bzw. Fundamentverdrehungen mit einer
Setzungsberechnung zu dberprifen. Diese Leistung kann auf Wunsch von der Fa.
BauGrund Sud erbracht werden.

Die Bodenplatte kann frei schwimmend zwischen den Fundamenten nach entsprechender
Verdichtung auf den Schmelzwasserkiesen abgesetzt werden.

Alternativ bietet sich bei unterkellerten Bauwerken auch eine Flachengrindung auf einer
elastisch gebetteten Bodenplatte  an.

Die Bodenplatte kann direkt auf den intensiv nachverdichten Schmelzwasserkiesen
abgesetzt werden, wobei unterhalb der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht mit einer
Méachtigkeit von 0,20 m vorzusehen ist.

Zur Vorbemessung einer elastischen Bodenplatte kann das Bettungsmodul zu
ks = 10 - 20 MN/m*®
abgeschatzt werden.

Da der Bettungsmodul keine Bodenkonstante ist, sondern von den
Belastungsverhdltnissen der Geometrie und den Baugrundverformungen abhangt
wird empfohlen, den tatsachlichen Bettungsmodulverlauf nach Vorlage von
detaillierten Lastenpléanen und Ausflhrungsplanen anhand einer Setzungsberechnung
ermitteln zu lassen. Diese Leistung kann auf Wunsch von der Fa. BauGrund Sid
ausgefuhrt werden.
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7.4 Baugrube

Fur unterkellerte Bauwerke wird eine rd. 3,0 m tiefe Baugrube notwendig.

Lassen die Platzverhdltnisse eine freie Bdschung zu, kann diese in den anstehenden
feinkornreichen Deckschichten (Ackerkrume, Verwitterungsdecke) mit einer nur weichen
Konsistenz sowie in den Schmelzwasserkiesen nicht steiler als unter 1:1 (45°) frei gebdscht
werden. Bei einer mindestens steifen Konsistenz der bindigen Bdden darf der
Bdschungswinkel auf 60° erhdéht werden.

Sollten schichtwasserfiuhrende Lagen angetroffen werden, so sind diese mittels
Stutzscheiben aus Einkorn-/Dranbeton zu fassen und abzuleiten.

Ist ein Gelandeeinschnitt von > 3,00 m erforderlich wird empfohlen, nach 3,00 m Hohe eine
Berme von 1,50 m Breite anzuordnen. Gebotschte Baugruben bzw. Hangeinschnitte mit
mehr als 5,00 m Tiefe missen in ihrer Standsicherheit dagegen rechnerisch
nachgewiesen werden. Dies gilt auch fur den Fall, wenn die Bdschung steiler wie
angegeben ausgefuhrt wird. Entsprechende rechnerische Nachweise kdnnen auf Wunsch
seitens der Fa. BauGrund Sud erbracht werden.

7.5 Trockenhaltung von Bauwerken

Fur die Bauwerke ohne Unterkellerung, die nicht in Boden einschneiden und auf einem
mindestens 0,50 m méachtigen, stark wasserdurchléassigen (k; > 10 m/s) Bodenersatzkdrper
(oberhalb der GOK) liegen, ist die Abdichtung auf Bodenfeuchte zu beschranken. Hierbei ist
eine Abdichtung fur die Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E und eine Abdichtung nach 8.5.1
der DIN 18 533 vorzunehmen. Ansonsten ist angesichts der nur schwach durchlassigen
Verwitterungssedimente ein fachgerecht ausgeflihrtes und behérdlich zu genehmigendes
Drainagekonzept nach DIN 4095 vorzusehen.

Bei einer Unterkellerung kommen die Bauwerke innerhalb der stark durchlassigen
Schmelzwasserkiese zu liegen, so dass die Abdichtung ebenfalls auf die
Wasserwirkungsklasse W 1.1-E und eine Abdichtung nach 8.5.1 beschrankt werden darf. Die
vorliegenden Baugrundaufschliisse erlauben jedoch nur einen punktuellen Einblick in den
Baugrund. Somit werden zur Absicherung bzgl. der Durchléassigkeit der auf Baugrubensohle
anstehenden Bdden zwingend erganzende Sickerversuche empfohlen, da bei
Durchlassigkeit < 10* m/s die Abdichtung auf die Wassereinwirkungsklasse W2.1 zu
erhdhen ist.

7.6 Kanalbau

Bezuglich der Kanalsohle wird von einer Verlegetiefe der Kanaltrasse von rund 2,5 m bis
3,5 m u. GOK ausgegangen. Somit kommt die Rohrbettung in den Schmelzwasserkiesen zu
liegen.

Beim vorzunehmenden Grabenaushub sind die Ausfiihrungen der DIN 4124 (Baugruben und
Graben) sowie der DIN EN 1610 [3.5] einzuhalten. Es ist davon auszugehen, dass der
anstehende Boden voribergehend standfest ist, um einen Grabenverbau im Voraushub
einzubringen.
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Bei einer Grindung des Kanalsystems in den Schmelzwasserkiesen kann die Rohrbettung,
ggf. nach Einbau eines Trennvlieses (GRK2), direkt auf dem gewachsenen Grund
eingebracht werden, wobei eine entsprechende Nachverdichtung der Grabensohle
vorausgesetzt wird.

Unter Bericksichtigung der Aushubentlastung ergeben sich aus den Kanalbauwerkslasten
keine nennenswerten, setzungsrelevanten Zusatzlasten.

Die Baustoffe zur Herstellung des Rohrbettes sind entsprechend der DIN EN 1610 zu
wahlen. Die Starke (S) des Auflagers richtet sich nach dem vorgesehenen
Kanalrohrdurchmesser (S = 100 mm + 1/10 x Nennweite des Kanalrohres).

Im Bereich der Leitungszone ist generell ein verdichtbares Ersatzmaterial (V1) zu schiitten
und auf 97 % D, (Proctordichte) zu verdichten. In der Hauptverfillzone ist je nach
Verfullmaterial eine Verdichtung zwischen 95 % und 98 % Dp, herzustellen. Die Verdichtung
ist im Zuge der Bauausfihrung zu prifen und nachzuweisen (Proctorversuch,
Dichtebestimmung im Feld: Densitometer).

Bindiges Aushubmaterial (Verwitterungslehm, feinkornreicher Verwitterungskies) ist i. d. R.
nicht ausreichend verdichtbar (V3) und fiir den Wiedereinbau in den Kanalgraben und die
Verfullung der Rohrgraben nicht geeignet.

Alternativ kann bei diesen bindigen Bdden eine Bodenverbesserung mittels Kalk-Zement-
Stabilisierung in Betracht gezogen werden, um diese zum Wiedereinbau nutzen zu kénnen.
Dazu ist am anstehenden Boden vorab im Labor eine Eignungsprifung bzw. in-situ anhand
von Probefeldern das erforderliche Bindemittel und dessen Zugabemenge festzulegen.
Vorbehaltlich ergdnzender bodenmechanischer Untersuchungen kann im Rahmen einer
ersten Kostenschatzung von einem Misch-Bindemittel z.B. Dorosol C30), mit einer
Zugabemenge von 2 6 % Gew.-% ausgegangen werden.

Die feinkornarmen Verwitterungskiese sowie Schmelzwasserkiese kénnen grundséatzlich fir
eine Verfullung herangezogen werden.

Als Ersatz- und Verflllmaterial kann jedes verdichtbare, inerte Mineralgemisch wie z.B.
Sand-Kies oder Sand-Splitt-Schotter-Gemisch eingebaut werden.

Die Trockenhaltung ist nach derzeitigem Kenntnisstand auf Tagwasser zu beschranken.

7.7 StralRenbau

Hohenangaben zu den anzulegenden Zufahrtswegen liegen dem Unterzeichner nicht vor, so
dass davon ausgegangen wird, dass sich die Stralengradiente auf Hohe des derzeitigen
Gelandeverlaufes befinden wird. Fir die Herstellung des StraRenaufbaues wird die
RStO 12 zu Grunde gelegt.

Gemal der RStO 12 (2012) wird die geplante Verkehrsflache der Belastungsklasse Bk3,2
bis Bk100 (IndustriestraBe) zugeordnet. Die oberflachig anstehende Bdden sind der

Frostempfindlichkeitsklasse F3 (Verwitterungsdecke) zuzuordnen, sodass der frostsichere
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Oberbau ohne Zu- und Abschldge mindestens 0,65 m (F3) betragen muss (RStO 12 (2012),
Tabelle 6).

Nach Bild 6 der RStO 12 (2012) ist der zu bewertende Standort der Frosteinwirkzone I
zuzuordnen. Daher wird fir die Machtigkeit des Oberbaus ein Aufschlag von 0,05 m fallig
(RStO 12 (2012), Tabelle 7). Demnach ist fur die geplanten Verkehrsflachen ein frostsicherer
Oberbau von mindestens 0,70 m Dicke vorzusehen.

Nach den getroffenen Annahmen in Bezug auf das Niveau der Verkehrsoberflache kommt
das Planum weitestgehend in der Verwitterungsdecke zu liegen. Bereichsweise (RKS
2+4/19) stehen bereits die Schmelzwasserkiese an.

Erfahrungsgemal? wird auf der Verwitterungsdecke der erforderliche E -Modul von
Evno ° 01 Pfir die Aufstandsebene des frostsicheren Aufbaus (Erdplanum) nicht
erreicht, so dass eine Bodenverbesserung mittels Bodenaustausch durchzufihren ist.

Die Méchtigkeit des Bodenaustausches darf ein Maf3 von rd. 0,40 m nicht unterschreiten. Es
wird empfohlen den Kieskorper (Kies-Sand-Gemisch mit max. 5 % Schluffanteil) mit einem
Vlies (GRK 2) vom anstehenden Untergrund zu trennen, um Setzungen zu vermeiden.

Der fachgerechte Einbau des  Bodenersatzkdrpers ist mittels  statischen
Lastplattendruckversuchen zu Uberprifen und zu dokumentieren. (Anforderungen:
Ep ° 01 PO

Die Tragschichtausbildung ist gem. ZTV T - Stb auszufihren. Die erforderlichen
geotechnischen Verdichtungs- und Kontrollprifungen kénnen durch die Fa. BauGrund Sid
erbracht werden.

Alternativ zu einem Bodenaustausch kann auch eine Stabilisierung bzw. Konditionierung der
Verwitterungssedimente mittels Kalk-Zement ausgefiihrt werden, wobei eine Frastiefe von t =
0,4 m nicht unterschritten werden darf. Vorbehaltlich erganzender bodenmechanischer
Untersuchungen kann im Rahmen einer ersten Kostenschatzung von einem Misch-
Bindemittel (z.B. Dorosol 30), mit einer Zugabemenge von 2 - 6 Gew.-%, ausgegangen
werden.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass eine Konditionierung mittels Kalk-
Zement nur in frostfreien Perioden auszufiihren ist. Dartber hinaus kann sich der
Ausgangswassergehalt des zu verbessernden Substrates durch Niederschlagsereignisse
deutlich erhéhen, mit der Folge, dass entweder die Zugabemenge erhdht oder das Additiv
gewechselt werden muss.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es beim EinfrAsen des o0.g. Additivs mit einer
Staubentwicklung zu rechnen ist. Daher ist ggf. ein staubarmes Bindemittel zu wéhlen.

Im Fall der Schmelzwasserkiese kann der frostsichere Aufbau direkt auf den intensiv
nachverdichteten Kiesen erfolgen.
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8 Hinweise und Empfehlungen

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die oben genannten
Untersuchungsstellen.  Abweichungen von gemachten  Angaben  (Schichttiefen,
Bodenzusammensetzung etc.) konnen auf Grund der Heterogenitéat des Untergrundes bzw.
aufgrund des hier vorliegenden weitraumigen Untersuchungsrasters nicht ausgeschlossen
werden. Die in den Rammsondierungen dargestellten Schichtgrenzen sind als Interpretation
zu sehen.

Es ist eine sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine laufende Uberpriifung der
angetroffenen Bodenverhéltnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und
Folgerungen erforderlich.

Es wird empfohlen, zur Abnahme von Grindungssohlen den Unterzeichner des
Berichtes heranzuziehen.

Zudem wird geraten, eine objektspezifische und erganzende Baugrunderkundung
durchzufiihren, um die grindungstechnischen Empfehlungen bauplatzbezogen
festzulegen bzw. den baulichen Gegebenheiten entsprechend anzupassen.

Der vorliegende geotechnische Bericht bezieht sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung
des Berichtes vorliegenden Planungsstand. Weitere Ausfuhrungen der Planung sind ggf. mit
dem Gutachter abzustimmen. Gegebenenfalls sind weitere Aufschliisse bzw. Berechnungen
erforderlich, um die bisherigen geotechnischen Angaben und Empfehlungen dem aktuellen
Planungsstand bzw. der Ausfuihrungsplanung gegeniber bestatigen zu kénnen.

Evtl. erforderliche Kontrollprifungen fir den Nachweis der fachgerechten Herstellung der
Bodenersatzkdrper kbénnen durch den Unterzeichner vorgenommen werden.

Fur erganzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und

Ausflihrung noch offenen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfligung.

-

/ 4 “f i
- / \) /{v““’( ‘\,l/ v

lois Jage Veronika Schmidt
Geschéftsfuhrer M.Sc.-Geol.
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Gesellschaft fur Bohr- und Geotechnik

MaybachstralRe 5, 88410 Bad Wurzach

Bestimmung des Glihverlusts nach DIN 18 128

Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Str. 5"

in 88348 Bad Saulgau

AZ 18 11 046

Bohrung Nr. RKS 1/19
Prifungsnummer 1 2 3
Entnahmetiefe [m] 0,4

Ungegluhte Probe + Behalter [g] 34,39 24,88 19,88
Gegluhte Probe+ Behélter [g] 34,08 24,62 19,59
Behalter [g] 27,56 19,18 13,67
Massenverlust [g] 0,31 0,26 0,29
Trockenmasse vor Glithen [g] 6,83 5,70 6,21
Gluhverlust [-] 0,045 0,046 0,047
Gluhverlust [%)] 45 4.6 47
Mittelwert [%0] 4,59

Nach DIN EN ISO 14688-2 schwach organisch
Bohrung Nr. RKS 2/19
Prifungsnummer 1 | 2 | 3
Entnahmetiefe [m] 0,3

Ungegluhte Probe + Behdlter [g] 25,57 34,3 25,07
Gegluhte Probe+ Behdlter [g] 25,29 33,95 24,77
Behalter [g] 18,88 26,16 18,45
Massenverlust [g] 0,28 0,35 0,30
Trockenmasse vor Gliihen [g] 6,69 8,14 6,62
Gluhverlust [-] 0,042 0,043 0,045
Gluhverlust [%] 4,2 4,3 4,5
Mittelwert [%] 4,34

Nach DIN EN 1SO 14688-2

schwach organisch

Anlage 4.6



Bohrung Nr. RKS 3/19
Prifungsnummer 1 e E
Entnahmetiefe [m] 0,5

Ungegluhte Probe + Behdlter [g] 25,56 27,34 36,94
Gegluhte Probe+ Behdlter [g] 25,31 27,03 36,53
Behalter [g] 19,28 19,91 27,56
Massenverlust [g] 0,25 0,31 0,41
Trockenmasse vor Glithen [g] 6,28 7,43 9,38
Gluhverlust [-] 0,040 0,042 0,044
Gluhverlust [%] 4.0 4,2 44
Mittelwert [%0] 4,17

Nach DIN EN ISO 14688-2 schwach organisch
Bohrung Nr. RKS 3/19
Prifungsnummer 1 | 2 [ 3
Entnahmetiefe [m] 1,0

Ungegluhte Probe + Behalter [g] 18,75 27,98 27,07
Gegluhte Probe+ Behélter [g] 18,6 27,72 26,85
Behalter [g] 13,44 18,46 18,89
Massenverlust [g] 0,15 0,26 0,22
Trockenmasse vor Glithen [g] 5,31 9,52 8,18
Gluhverlust [-] 0,028 0,027 0,027
Gluhverlust [%] 2,8 2.7 2.7
Mittelwert [%] 2,75

Nach DIN EN 1SO 14688-2

schwach organisch




Anlage 5.1

Sickerversuch (Schirfgrube)

Verfahren zur orientierenden Bestimmung der Gebirgsdurchlassigkeit

nach: Empfehlung E 1-4 des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponiebauwerke"
der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V.)

Projekt-Nr.:  AZ 18 11 046

Projekt: Erweiterung Gewerbegebiet
"An der Hochberger Str. 5"
in 88348 Bad Saulgau

Versuchsdaten Schurf

Versuch: SG 2/19 Versuchsdatum: 26.03.2019
Bodenart: Feinkies- bis Grobkies, sandig, schwach steinig
Lange = 1,40 m
Breite = 0,80 m
Tiefe Sohle = 3,00 m
Flache Sohle = 1,12 m2
Bezugsradius = 0,60 m Nach Prinz:
Wasserhodhe bei Versuchsbeginn = 0,29 m tN® ¢D
Wasserhohe bei Versuchsende = om & LT&,%® D
Versuchsauswertung
Zeit [s] 4[s] \E\r’sisesrztﬁg 4 [m] ho[m] K [mis]
0 0,29
60 0,02 0,28 1,78E-04
60 0,27
60 0,01 0,29 8,73E-05
120 0,26
180 0,03 0,28 9,05E-05
300 0,23
300 0,05 0,27 9,39E-05
600 0,18
600 0,15 0,22 1,74E-04
1200 0,03
120 0,03 0,28 1,36E-04
1320 0,00

1,26E-04




Anlage 5.2

Sickerversuch (Schirfgrube)

Verfahren zur orientierenden Bestimmung der Gebirgsdurchlassigkeit

nach: Empfehlung E 1-4 des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponiebauwerke"
der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V.)

Projekt-Nr.:  AZ 18 11 046

Projekt: Erweiterung Gewerbegebiet
"An der Hochberger Str. 5"
in 88348 Bad Saulgau

Versuchsdaten Schurf

Versuch: SG 3/19 Versuchsdatum: 26.03.2019
Bodenart: Feinkies- bis Grobkies, sandig, schwach schluffig
Lange = 1,40 m
Breite = 0,90 m
Tiefe Sohle = 2,00 m
Flache Sohle = 1,26 m2
Bezugsradius = 0,63 m Nach Prinz:
Wasserhodhe bei Versuchsbeginn = 0,1m L tN® ¢D
Wasserhodhe bei Versuchsende = Om & Z® ¢R®D
Versuchsauswertung
. Wasserstand
Zeit [s 4[s R h[m h,, [m k:[m/s
[] [] [mU.SOhIe] [ ] m[ ] f[ ]
0 0,10
390 0,05 0,08 2,71E-04
390 0,05
390 0,05 0,08 2,71E-04
780 0,00
0,00 0,10 #DIV/0!
0 0,00 0,10 #DIV/0!
0 0,00 0,10 #DIV/0!
0 0,00 0,10 #DIV/0!

2, 71E-04

400 | in Scharfgrube, in 13 min abgeflossen
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Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
StralRe/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.1

AZ 18 11 046
Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Stral3e 5
in 88348 Bad Saulgau

Stadt Bad Saulgau
Oberamteisstraf3e 11
88348 Bad Saulgau

Baustelle Hochberger Straf3e 5 in Bad Saulgau

Abfallrechtliche Vorbewertung

VwV B-W Feststoff < 2 mm & Eluat

Baugrund Sud 88410 Bad Wurzach, Maybachstral3e 5
Dipl. Geodk. Daniel Svorc

20.03.2019

Probenbezeichnung

SG1(0-0,25m)

Tiefenintervall [m]:

0,00-0,25

Materialart / Beimengungen:

Ackerkrume: Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach
tonig, schwach organisch

Farbe / Geruch: dunkelbraun/-
Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerét: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 1

Volumen Einzelproben: 2|
Misch-/Sammelprobe: -
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: 21

Probengefal3: PP-Eimer
Ruckstellprobe: ja (6 Wochen)

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer Night Star
Versanddatum: 20.03.19
Kuhlung/Lagerung: ja/dunkel

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
StralRe/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.2

AZ 18 11 046
Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Stral3e 5
in 88348 Bad Saulgau

Stadt Bad Saulgau
Oberamteisstraf3e 11
88348 Bad Saulgau

Baustelle Hochberger Straf3e 5 in Bad Saulgau

Abfallrechtliche Vorbewertung

VwV B-W Feststoff < 2 mm & Eluat

Baugrund Sud 88410 Bad Wurzach, Maybachstral3e 5
Dipl. Geodk. Daniel Svorc

20.03.2019

Probenbezeichnung

SG1(0,25-1,10 m)

Tiefenintervall [m]:

0,25-1,10

Materialart / Beimengungen:

Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig

Farbe / Geruch: rotbraun/-
Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerét: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 2|
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: 41

Probengefal3: PP-Eimer
Ruckstellprobe: ja (6 Wochen)

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer Night Star
Versanddatum: 20.03.19
Kuhlung/Lagerung: ja/dunkel

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
StralRe/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.3

AZ 18 11 046
Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Stral3e 5
in 88348 Bad Saulgau

Stadt Bad Saulgau
Oberamteisstraf3e 11
88348 Bad Saulgau

Baustelle Hochberger Straf3e 5 in Bad Saulgau

Abfallrechtliche Vorbewertung

VwV B-W Feststoff < 2 mm & Eluat

Baugrund Sud 88410 Bad Wurzach, Maybachstral3e 5
Dipl. Geodk. Daniel Svorc

20.03.2019

Probenbezeichnung

SG 2 (0,0 - 0,30 m)

Tiefenintervall [m]:

0,00-0,30

Materialart / Beimengungen:

Ackerkrume:Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig

Farbe / Geruch: dunkelbraun/-
Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerét: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 1

Volumen Einzelproben: 2|
Misch-/Sammelprobe: -
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: 21

Probengefal3: PP-Eimer
Ruckstellprobe: ja (6 Wochen)

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer Night Star
Versanddatum: 20.03.19
Kuhlung/Lagerung: ja/dunkel

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
Stral3e/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang:
Probenehmende Stelle:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Anlage 7.4

AZ 18 11 046
Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Stral3e 5'
in 88348 Bad Saulgau

Stadt Bad Saulgau
OberamteisstralRe 11
88348 Bad Saulgau

Baustelle Hochberger Straf3e 5 in Bad Saulgau

Abfallrechtliche Vorbewertung

VwV B-W Feststoff < 2 mm & Eluat

Baugrund Sud 88410 Bad Wurzach, MaybachstralRe 5
Dipl. Geodk. Daniel Svorc

20.03.2019

Probenbezeichnung

SG 2 (0,30 - 1,90 m)

Tiefenintervall [m]:

0,30-1,90

Materialart / Beimengungen:

Verwitterungsdecke:
Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig, schwach tonig

Farbe / Geruch:

rotbraun/-

Lagerung:

vermutete Schadstoffe

Witterung -

Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerat: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2

Volumen Einzelproben: 21
Misch-/Sammelprobe: ja
Homogenisierung: ja

Teilung: -

Menge Laborprobe: 41

Probengefal’: PP-Eimer

Ruckstellprobe:

ja (6 Wochen)

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer Night Star
Versanddatum: 20.03.19
Kihlung/Lagerung: ja/dunkel

Unterschrift / Probenehmer:




Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr.
Projekt:

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber:
StralRe/Postfach:
PLZ, Ort:

Baustelle / Ort der Probenahme:

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Anlage 7.5

AZ 18 11 046
Erweiterung Gewerbegebiet "An der Hochberger Stral3e 5
in 88348 Bad Saulgau

Stadt Bad Saulgau
Oberamteisstraf3e 11
88348 Bad Saulgau

Baustelle Hochberger Straf3e 5 in Bad Saulgau

Abfallrechtliche Vorbewertung

Analysenumfang: VwV B-W Feststoff < 2 mm & Eluat
Probenehmende Stelle: Baugrund Sud 88410 Bad Wurzach, Maybachstral3e 5
Probenehmer: Dipl. Geodk. Daniel Svorc
Probenahmedatum: 20.03.2019
B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung
Probenbezeichnung SG 3 (0,30 - 1,30 m)
Tiefenintervall [m]: 0,30-1,30
Materialart / Beimengungen: Verwitterungsdecke:

Kies, stark schluffig, sandig
Farbe / Geruch: rotbraun/-
Lagerung: -
vermutete Schadstoffe -
Witterung -
Probenahme \
Entnahmeverfahren: Anlehnung an PN 98
Entnahmegerét: Edelstahlschaufel
Anzahl Einzelproben: 2
Volumen Einzelproben: 2|
Misch-/Sammelprobe: -
Homogenisierung: ja
Teilung: -
Menge Laborprobe: 41
Probengefal: PP-Eimer
Ruckstellprobe: ja (6 Wochen)

Untersuchungsstelle

Agrolab Labor GmbH, 84079 Bruckberg

Probentransfer Night Star
Versanddatum: 20.03.19
Kuhlung/Lagerung: ja/dunkel

Unterschrift / Probenehmer:
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